
Zastosuj i-Key 4 w swoim systemie kontroli dostępu               

               TAK JAK ZWYKŁĄ KARTĘ PROX / SMART!

Połącz z systemem kontroli dostępu                                          
            TAK JAK CZYTNIK KART PROX / SMART!

i-Key 4 - wszechstronny i uniwersalny klucz - jedno urządzenie, które 
po naciśnięciu przycisku umożliwia w prosty i bezpieczny sposób na 
kontrolowanie dostępem do wybranych obszarów i sterowanie takimi 
urządzeniami jak szlabany, zapory uchylne, bramy, drzwi. Innowacyjna 
technologia pozwala na zastosowanie i-Key 4 w dostępie do wielu 
obiektów za pomocą jednego urządzenia. Użyj breloka i-Key 4, a 
przekonasz się, jak prosty może być bezpieczny dostęp!

Zwiększona wszechstronność

działania w typowych systemach kontroli dostępu. i-Key 4 współpracuje z takimi technologiami 
zbliżeniowym jak HID®, Indala®, EM, Farpointe Data® / Keri Systems® wspólnie z 
technologiami smartcard iCLASS®, Mifare® i Tecom® / GE® - tak jak karta prox / smart.

Apartamenty / Kondominia 
Osiedla mieszkaniowe / Osiedla strzeżone 
Obiekty handlowe / Obiekty przemysłowe 
Szpitale / Banki 
Porty lotnicze 
Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne

Dostępne w kilku częstotliwościach - 315MHz, 
433MHz, 868MHz i 915MHz 
Proste interfejsy wyjściowe 
Duży zasięg działania 
4 wyjścia typu Wiegand 
Łatwość stosowania 
Wysokie bezpieczeństwo 
Zgodność z certyfikatami CE, FCC oraz C-Tick

Główne cechy

TM

Brelok i-Key 4 łączy w sobie wygodę stosowania w systemach kontroli o dalekim zasięgu z prostotą

Zastosowanie 

Parkingi / Magazyny

ZASIĘGU, KTÓRY OTWIERA
WSZYSTKO

SYSTEM O DUŻYM



Enhanced FlexibilityCombine the convenience of long range access control with the simplicity of close range prox-

Car Parks Apartment / Condos Housing Estates / Gated Communities Commercial Premises Hospitals Airports DDA  (Disability Discrimination Act)Nadajnik (brelok) i-Key 4 
Częstotliwość  315MHz, 433MHz, 868MHz lub 915MHz                 
Przyciski     4 (1 dla każdego kanału)                                        
Status                   Czerwona dioda LED po naciśnięciu przycisku 
Bateria                  3 VDC– CR3032 

Obudowa             ABS 

Kolor        Czarny 

Waga                   20g 

Wymiary                           56mm (dł.) x 35.6mm (szer.) x 16.4mm (grub.)

Odbiornik (czytnik) i-Key 4
Czestotliwość  315MHz, 433MHz, 868MHz lub 915MHz 
Zasilanie               9~12 VDC 
Pobór prądu                     100mA (typowy)
Zasięg  Do 25 metrów. Możliwość skonfigurowania 

maksymalnego zasięgu do 3 metrów.
Wyjście typu Wiegand 4 wyjścia (1 dla każdego kanału)
Formaty Wiegand 26Bit. Dostępne inne formaty 
Obudowa            ABS 
IP Rating  IP65
Wymiary 124mm (wys.) x 111mm (szer.) x 32mm (gł.)
Temperatura pracy           -10 oC ~ + 70oC

Specifications subject to change without notice. All rights reserved. HID®, the HID logo, and iCLASS are trademarks or registered trademarks of HID Corporation, Tecom and GE is a registered trademark of General Electric Corporation, Mifare is a registered trademark of 
Phillips Electronics, Keri is a registered trademark of Keri Systems Inc, Farpointe Data is a registered trademark of Farpointe Data Inc, All other trademarks, servicemarks and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Moduł i-Key 4   6PIN 
Specjalnie zaprojektowany do połączenia ze standardowymi zaporami czy 
ruchomymi barierami. W komplecie z przewodami połączeniowymi. 
Częstotliwość  315Mhz, 433MHz, 868MHz lub 915MHz 
Zasilanie           7.5 ~28VDC 
Wyjście     Open Collector 100mA/40VDC 
Użytkownicy                 
Oprogramowanie  Oparte na Windows do zarządzania bazą danych
Pamięć       Nieulotna 
Opcje        Antena zewnętrzna, moduł przekaźnikowy 12/24 V

i-Key 4 TX – i-Key 4 nadajnik                      i-Key 4 TX/M – i-Key 4 nadajnik Mifare®

i-Key 4 TX/H – i-Key 4 nadajnik  HID®          i-Key 4 TX/I-C – i-Key 4 nadajnik iCLASS®

i-Key 4 TX/I – i-Key 4 nadajnik Indala®         i-Key 4 TX/T – i-Key 4 nadajnik Tecom® / GE®

i-Key 4 TX/EM – i-Key 4 nadajnik EM             i-Key 4 TX/K – i-Key 4 nadajnik Keri® / Farpointe Data®

i-Key 4 RX - i-Key 4 Wiegand Odbiornik      i-Key 4 Ant - Antena zwiększająca zasięg działania odbiornika

i-Key 4 6PIN - Moduł-Key 4  6PIN              i-Key 4 Ext - Moduł przekaźnikowy do modułu 6PIN

i-Key 4 Ant - Antena zwiększająca zasięg działania modułu 6PIN

DYSTRYBUTOR:

MEADMAX     Tel: +48 507 445361             Web: www.meadmax.com          Email: meadmax@meadmax.com

Specyfikacja

Technologie Proximity       HID®, Indala®, Farpointe Data® / Keri Systems® i EM. 
Technologie Smartcard      iCLASS®, Mifare® i Tecom® / GE®

Do 200 użytkowników 

Numery katalogowe


